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電気機器接続用コネクタ
管用平行おねじ付き

ノックアウト接続用90°形コネクタ
 管用平行おねじ付き／メートルおねじ付き

管用平行おねじ付き ストレート形
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環　境表面処理
電気亜鉛めっき
（三価ユニクロ）

温度範囲
-20℃
～90℃

RoHS
10物質対応

主材質
亜鉛合金ダイカスト
（ZDC2）

特　性
耐振動

（緩み止め付）

特　性

IP67
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●ケーブルを制御盤等のノックアウトに接続する
ための90°形コネクタです。

●ケーブルをリミットスイッチ等の電気機器に接続するためのコネクタです。
●90°形コネクタには、方向を決める亜鉛ダイカスト（ZDC）製ロックナッ
トを附属しています。

C2型 C2型
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注.※印の品番については、UL/CSAに該当しない製品です。

注1.※1印の品番のものにはインシュレータが付いていません。対象品番では通線内径が小さくなってしまうため、インシュレータを取り付けておりません。必要であれ
ば、インシュレータの代わりに、絶縁ブッシング型式RBIGをご使用下さい。詳細は、商品分類名「グリップロック」339頁をご参照下さい。

注2.※2印の品番については、UL/CSAに該当しない製品です。
注3.※3印について、挿入できるケーブル最大外径は固定できる最大外径になります。90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線出来ない場合もあります
ので、ケーブルシースを剥ぎ取って使用するか、最大外径より小さいケーブル選定を推奨いたします。

注.※印について、挿入できるケーブル最大外径は固定できる最大外径になります。90°型本体部を通線する場合、ケーブ
ルによっては通線出来ない場合もありますので、ケーブルシースを剥ぎ取って使用するか、最大外径より小さいケー
ブル選定を推奨いたします。

取付例 取付例インシュレータ付きのため、絶縁
ブッシングは不要です。
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納期区分「確」については、弊社にお問い合わせ下さい。 納期区分「確」については、弊社にお問い合わせ下さい。
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